	

	

	ART-TOP

Baskı  Beton Zemin Sertleştirici 



Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, yüksek nitelikte katkı kuartz agrega içeren, toz halde, renkli, polimer modifiye baskı beton zemin sertleştirici.

Kullanım
Tüm zeminlerde, içeride ve dışarıda aşınmaya dayanıklı, tozumaz, ekonomik ve dekoratif zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Araç ve yürüyüş yolları, kaldırımlar, parklar, alışveriş merkezleri gibi çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. 

Uygulama
Art-top uygulamasına beton üzerine çıkılabilecek kıvama geldiğinde yani betonda 3-6 mm derinlikte ayak izi kalınca başlanmalıdır. Bu sırada yüzeyde su bulunmamalı ve yüzey nemli olmalıdır. Mala perdahı yapılarak beton yüzey açılmalıdır.Uygulama sırasında 3-5 kg/m² Art-top yüzeye serpilir, malzeme nemlenince mala ile perdahlanır. Daha sonra vakit geçirmeksizin kalıp ayırıcı yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir.1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır. Koruyucu olarak Sealer uygulaması yapılarak uygulama tamamlanır. 

Özel Nitelikler
· Estetik, renkli ve dekoratif 

· Kolay, hızlı ve ekonomik zemin kaplama sistemi 

· Normal beton yüzeylere göre çok daha yüksek aşınma ve darbe dayanımı 

· Normal beton yüzeylere göre oldukça düşük su ve yağ emme ve kimyasal dayanım 

· Kolay temizlenme, kir tutmama ve koruyucu cila ile sürekli parlama özelliği 

· Katkı maddeleri ile modifiye edilmiş yüksek kalite portland çimento ve dane büyüklüğü ayarlanmış agrega sayesinde alt betona mükemmel yapışma 

· Çatlaksız yüzey dokusu 

Verim
Her 1 mm kalınlık için 1,600 gr/m² verim ile uygulanabilir. Yüzeydeki aşınma ve darbelere göre 3-5 kg/m² kullanılabilir. Beton rengi için en az 3 kg/m², açık gri ve sarıda en az 5 kg/m² diğer renklerde en az 4 kg/m² kullanılmalıdır.

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Eğilme Mukavemeti
12.5 N/mm²

Basınç Mukavemeti
84.0 N/mm²

Aşınma Değeri
2.4 cm³/50cm²

Mohs Sertliği
6-7 relatif

Sıcaklık Dayanımı
1700 ºC

Vickers Sertliği
24000 N/mm²


	


	

	

	ART-TOP / Release:

Baskı Beton Kalıp Ayırıcı 



Çimento esaslı beton zemin sertleştiricileri için eskitilmiş etki veren, renkli, toz, kalıp ayırıcı.

Kullanım
Beton zemin sertleştiricileri ile birlikte kullanılan plastik kıvamdaki betonun kalıplar üzerine yapışmasını engelleyen özel kalıp ayırıcı malzeme. İçerdiği katkılar sayesinde beton zemin sertleştiricilerine eskitilmiş etki verir.Baskı sırasında kalıp desenlerinin tam olarak beton zemin sertleştirici üzerine transferini sağlar. 

Uygulama
Kalıp ayırıcı beton yüzey sertleştirici uygulamasından sonra yüzey perdahı bitirilince yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. 1-2 gün sonra yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar yıkanır.Yüksek basınç ile yıkama daha az eskitilmiş etki bırakırken, düşük basınç ile yıkama daha fazla eskitilmiş etkinin kalmasına neden olur. 

Özel Nitelikler
· Eskitilmiş etki 

· Estetik, değişik renklerde ve dekorati 

· Kalıp yüzeylerine betonun yapışmasını engeller 

· Kalıp desenlerinin tam olarak zemin sertleştirici üzerine transferini sağlar 

· Kalıpların aşınmasını ve yıpranmasını önleyerek yüksek verimle kullanımını sağlar 

Verim
Yüzeydeki etki ve desenlere göre 200-400 g/m² kullanılabilir.

Ambalaj
10 kg polietilen torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
10 kg p.e. Torba

Görünüm
Gri yada renkli toz

Yoğunluk
1,1 Kg/lt/mm

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
0,200-0,400 kg/m²

Uygulama
Yüzeye serpme
Kalıba Yapışma
Yok

Beton Yüzeye Yapışma
Yok

Su İle Reaksiyon
Yok

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


	

	

	Sealer – A

Su Bazlı Koruyucu Kaplama 



Su bazlı, akrilik esaslı, şeffaf, sıvı, beton yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi.

Kullanım
Özellikle beton zemin sertleştiricileri ile birlikte kullanılan özel koruyucu kaplama malzemesi. İçerdiği katkılar sayesinde beton zemin sertleştiricilerini etkili bir şekilde korur, eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar.Zaman içinde ortaya çıkan karbonizasyonu engeller. Yarı mat görüntüsü ile doğala yakın görünüm verir. 

Uygulama
Sealer - A sprey, fırça ve rulo ile yüzeye uygulanabilir. Uygulama beton yüzey sertleştirici tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Uygulama bitiminden sonra malzeme tam sertliğini alana kadar korunmalıdır. Yağmur altında uygulanmamalıdır. 

Özel Nitelikler
· Su bazlı 

· Kalıcı etki 

· Aşınmaya dayanıklı 

· Karbonizasyonu engeller 

· Eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar 

· Tüm beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılır 

· Zemini dona ve hafif kimyasallara karşı korur 

Verim
Yüzeydeki etki ve desenlere göre 200-300 g/m² kullanılabilir. Gerekli hallerde uygulama tekrar yapılarak yüzey tekrar tazelenir

Ambalaj
20 kg plastik bidonlarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl. 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg, plastik bidonda

Görünüm
Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı

Yoğunluk
1,04 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
200-300 g/m2

Dokunma Sertliği
1 saat

Uygulama
Fırça, Rulo ya da püskürtme ile

Kullanıma Başlama
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
5 ºC

 
	


	

	

	Sealer – C

Koruyucu Kaplama 



Solvent bazlı, akrilik esaslı, şeffaf, sıvı, beton yüzeyler için koruyucu kaplama malzemesi.

Kullanım
Özellikle beton zemin sertleştiricileri ile birlikte kullanılan özel koruyucu kaplama malzemesi. İçerdiği katkılar sayesinde beton zemin sertleştiricilerini etkili bir şekilde korur, eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar.Zaman içinde ortaya çıkan karbonizasyonu engeller. Parlak görünümü ile canlı ve etkili bir doku oluşturur. 

Uygulama
Sealer - C sprey, fırça ve rulo ile yüzeye uygulanabilir. Uygulama beton yüzey sertleştirici tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Uygulama bitiminden sonra malzeme tam sertliğini alana kadar korunmalıdır. Yağmur altında uygulanmamalıdır. Solvent içerir. Uygulama sırasında dikkat edilmelidir. 

Özel Nitelikler
· Solvent bazlı 

· Aşınmaya dayanıklı 

· Karbonizasyonu engeller 

· Eskitilmiş etkinin kalıcı olmasını sağlar 

· Tüm beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılır 

· Zemini dona ve hafif kimyasallara karşı korur 

· Zemin sertleştirici içerisine derinlemesine etki ederek dayanımını artırır 

Verim
Yüzeydeki etki ve desenlere göre tek katta 200-250 g/m² kullanılabilir. Gerekli hallerde uygulama iki kat yapılmalı ve belirli periyotlarda tekrarlanmalıdır

Ambalaj
20 kg plastik bidonlarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl. 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg, plastik bidonda

Görünüm
Şeffaf sıvı

Yoğunluk
0,95 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yanıcı-tehlikeli madde

Verim
200-250 g/m2

Dokunma Sertliği
1 saat

Uygulama
Fırça, Rulo ya da püskürtme ile

Kullanıma Başlama
2 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
0 ºC


	


