	

	

	Epofuga 

Epoksi Derz Dolgusu 



Tüm beton zeminlerde çekme ve ano derzlerinde kullanılan epoksi esaslı, yarı elastik derz dolgu mastiği

Kullanım
Tüm iç ve dış mekanlarda, beton uygulamalarında kesilerek oluşturulan çekme ve ano derzlerinin etkili bir şekilde doldurulmasında kullanılır.Özellikle ağır trafiğe maruz kalan endüstriyel zeminlerde ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarında idealdir. 

Uygulama
Derz yüzeyleri sağlam ve temiz olmalıdır. Epofuga  üç komponentli kit olarak bulunmaktadır. Baz komponent teneke kutuda, sertleştirici küçük teneke kutuda, dolgu ise plastik torbada bulunmaktadır.Tüm komponentler homojen kıvamda karıştırılarak derz dolgusu elde edilir. Köpük derz dolgu fitili ile derz altı oluşturulur. Bu amaçla derz belirli bir derinliğe kadar kum ile de doldurulabilir. Temiz bir derz bitişi için maskeleme bantları derzin her iki kenarına da konmalıdır.Karışım baz komponenttin kutusu hafif bükülerek elde edilen dökme aparatı ile derz içerisine akıtılır. Birkaç dakika sonra oluşan çökmelerin üzerine tekrar akıtılarak derz dolgusu tamamlanır. Maskeleme bantları malzeme sertleşmeye başlamadan sökülerek alınmalıdır. Dolgu için ayrıca dolgu tabancaları da kullanılabilir. 

Özel Nitelikler
· Renkli ve dekoratif 

· Betona yüksek mukavemet ile yapışma 

· Yarı elastik özelliği sayesinde çatlama yapmaz 

· Kesilerek oluşturulan tüm derzleri kırılmalara karşı korur 

· Su geçirimsiz, yüksek mukavemetli, kimyasal maddelere karşı dayanıklı yapıdadır 

Verim
Derz genişliğine ve uygulama derinliğine bağlı olarak değişim gösterir. 3 mm genişlik ve 10 mm derinlikte her 1 metre derz için 80 gr verim ile uygulanabilir.

Ambalaj
6 kg lık üç komponentli kit olarak .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
6 kg, A teneke kutu B teneke kutu C torba
Görünüm
A kıvamlı sıvı B akıcı sıvı C toz

Yoğunluk
1,7 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
 alerjik-yanıcı değil

Verim
80 g/mt

Uygulama
Spatula yada mastik tabancası ile

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 – 2 saat

Kürlenme
12-24 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
15 ºC


	


	

	

	Polyfuga

Poliüretan Derz Dolgusu 



Tüm beton zeminlerde genleşme, çekme ve ano derzlerinde kullanılan poliüretan esaslı, elastomerik derz dolgu mastiği

Kullanım
Tüm iç ve dış mekanlarda, beton uygulamalarında düşeyde ve yatayda genleşme derzleri ile kesilerek oluşturulan çekme ve ano derzlerinin etkili bir şekilde doldurulmasında kullanılır. 

Uygulama
Derz yüzeyleri sağlam ve temiz olmalıdır. Polyfuga ; 600 ml sosis halinde bulunmaktadır. Köpük derz dolgu fitili ile derz altı oluşturulur. Temiz bir derz bitişi için maskeleme bantları derzin her iki kenarına da konmalıdır. Polyfuga özel tabancası ile kolaylıkla uygulanır.Fazla malzeme yuvarlak uçlu bir spatula ile şekil verilerek uzaklaştırılır. Maskeleme bantları malzeme sertleşmeye başlamadan sökülerek alınmalıdır. 

Özel Nitelikler
· Tek komponentli kullanıma hazır 

· Betona yüksek mukavemet ile yapışma 

· Ahşap, metal, taş ve diğer yapı eleamları ile mükemmel uyum 

· Yatay ve düşey genleşme, çekme ve ano derzlerinin tamamında kullanılır. 

· Su geçirimsiz, yüksek mukavemetli, kimyasal maddelere karşı dayanıklı yapıdadır 

Verim
Derz genişliğine ve uygulama derinliğine bağlı olarak değişim gösterir. 600 ml ambalaj ile 3 mm genişlik ve 10 mm derinlikte 20 metre çekme derzi doldurulur . 600 ml ambalaj ile 10 mm genişlik ve 15 mm derinlikte 4 metre genleşme derzi doldurulur .

Ambalaj
600 ml sosis .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
600 ml sosis

Görünüm
kıvamlı sıvı, gri, beyaz, siyah renklerde

Yoğunluk
1,5 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Xi alerjik-yanıcı değil

Verim
Değişken

Uygulama
Spatula yada mastik tabancası ile

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
24 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


