	 

	

	Sealer  - P

Parafin Esaslı  Beton Kür Membranı 



Taze beton yüzeylere uygulanan, betonun hızlı su kaybını azaltarak rötre çatlaklarını önleyen su bazlı, parafin esaslı, sıvı, beton kür membranı

Kullanım
Hızlı su kaybının oluşabileceği tüm iç ve dış mekanlardaki saha betonlarında, yol ve köprü inşaatlarında, hava alanları, depolama alanları, limanlar, duvarlar gibi geniş ve açık beton yüzeyler üzerinde kullanılabilir. 

Uygulama
Sealer - P sprey, fırça yada rulo ile taze beton yüzeye uygulanır. Beton yüzeyinde serbest su kaybolunca uygulamaya başlanabilir. Beton üzerine su gelmeye devam ediyorsa uygulama yapılmamalıdır.Kür membranı uygulandıktan sonra yüzeye su dökülmemeli ve başka bir malzeme ile kürleme yapılmamalıdır. Beton yüzey kürleme sırasında korunmalı ve kesinlikle ağır yüklere izin verilmemelidir.Sealer - P kalıptan yeni sökülmüş beton yüzeylere de uygulanabilir. Bu durumda yüzeyin öncelikle su ile tamamen doyurulması tavsiye edilir. Yapılmaması halinde beton yüzeyin kür membranını bünyesine alma riski vardır. 

Özel Nitelikler
· Betonun bünyesindeki su ile reaksiyona girmesini temin ede 

· Aşırı ve ani su kayıplarını önleyerek reaksiyonun tamamlanması sağlar 

· Yoğun güneş ve hava akımlarının oluştuğu açık alanlarda su kaybını önler 

· Betonun bünyesinde tutulan su ile istenilen mukavemet değerleri elde edilir 

· Çatlaksız bir beton yüzey dokusu elde edilir 

Verim
Beton yüzey özelliklerine göre 100-250 gr/m² verim ile uygulanabilir.

Ambalaj
20 kg plastik bidonlarda ve 200 kg lık varillerde.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Görünüm
Beyaz sıvı, kuruma sonucu şeffaf film oluşturur

Yoğunluk
1.05 gr/cm³

Parlama Noktası
Yanıcı değil

Tehlike Sınıfı
Yok


	


	

	

	Sealer – S

Sentetik Reçine Esaslı  Beton Kür Membranı


Taze beton yüzeylere uygulanan, betonun hızlı su kaybını azaltarak rötre çatlaklarını önleyen solvent bazlı, reçine esaslı, sıvı, beton kür membranı

Kullanım
Hızlı su kaybının oluşabileceği tüm iç ve dış mekanlardaki saha betonlarında, yol ve köprü inşaatlarında, hava alanları, depolama alanları, limanlar, duvarlar gibi geniş ve açık beton yüzeyler üzerinde kullanılabilir.Beton yüzey sertleştirici, perdahlı beton uygulamaları için idealdir. 

Uygulama
Sealer - S sprey, fırça yada rulo ile taze beton yüzeye uygulanır. Beton yüzeyinde serbest su kaybolunca uygulamaya başlanabilir. Beton üzerine su gelmeye devam ediyorsa uygulama yapılmamalıdır.Kür membranı uygulandıktan sonra yüzeye su dökülmemeli ve başka bir malzeme ile kürleme yapılmamalıdır. Beton yüzey kürleme sırasında korunmalı ve kesinlikle ağır yüklere izin verilmemelidir. Uygulama sırasında malzemenin solvent bazlı olması nedeni ile dikkat edilmelidir.Sealer - S kalıptan yeni sökülmüş beton yüzeylere de uygulanabilir. Bu durumda yüzeyin öncelikle su ile tamamen doyurulması tavsiye edilir. Yapılmaması halinde beton yüzeyin kür membranını bünyesine alma riski vardır. 

Özel Nitelikler
· Etkili ve yüksek geçirimsizliğe sahip koruyucu bir tabaka oluşturur 

· Betonun bünyesindeki su ile tam olarak reaksiyona girmesini temin eder 

· Betonun ani su kayıplarını önleyerek reaksiyonun tamamlanması sağlar 

· Yoğun güneş ve hava akımlarının oluştuğu açık alanlarda su kaybını önler 

· Betonun bünyesinde tutulan su ile istenilen mukavemet değerleri elde edilir 

· Betonun aşınma direncini artırır 

· Çatlaksız bir beton yüzey dokusu elde edilir 

· Fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi kullanılabilir 

Verim
Beton yüzey özelliklerine göre 100-150 gr/m² verim ile uygulanabilir.

Ambalaj
20 kg plastik bidonlarda ve 200 kg lık varillerde .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Görünüm
Şeffaf sıvı

Yoğunluk
0.90 gr/cm³

Parlama Noktası
40 ºC

Tehlike Sınıfı
Yanıcı


	


	

	

	Sealer – W

Akrilik Esaslı Beton Kür Membranı 



Taze beton yüzeylere uygulanan, betonun hızlı su kaybını azaltarak rötre çatlaklarını önleyen su bazlı, akrilik esaslı, sıvı, beton kür membranı . Aynı zamanda beton yüzeylerde bir süre tozumazlık sağlar .
Kullanım
Hızlı su kaybının oluşabileceği tüm iç ve dış mekanlardaki saha betonlarında, yol ve köprü inşaatlarında, hava alanları, depolama alanları, limanlar, duvarlar gibi geniş ve açık beton yüzeyler üzerinde kullanılabilir. 

Uygulama
Sealer - W sprey, fırça yada rulo ile taze beton yüzeye uygulanır. Beton yüzeyinde serbest su kaybolunca uygulamaya başlanabilir. Beton üzerine su gelmeye devam ediyorsa uygulama yapılmamalıdır.Kür membranı uygulandıktan sonra yüzeye su dökülmemeli ve başka bir malzeme ile kürleme yapılmamalıdır. Beton yüzey kürleme sırasında korunmalı ve kesinlikle ağır yüklere izin verilmemelidir.Sealer - W kalıptan yeni sökülmüş beton yüzeylere de uygulanabilir. Bu durumda yüzeyin öncelikle su ile tamamen doyurulması tavsiye edilir. Yapılmaması halinde beton yüzeyin kür membranını bünyesine alma riski vardır. 

Özel Nitelikler
· Betonun bünyesindeki su ile reaksiyona girmesini temin ede 

· Aşırı ve ani su kayıplarını önleyerek reaksiyonun tamamlanması sağlar 

· Yoğun güneş ve hava akımlarının oluştuğu açık alanlarda su kaybını önler 

· Betonun bünyesinde tutulan su ile istenilen mukavemet değerleri elde edilir 

· Çatlaksız bir beton yüzey dokusu elde edilir 

Verim
Beton yüzey özelliklerine göre 100-250 gr/m² verim ile uygulanabilir.

Ambalaj
20 kg plastik bidonlarda ve 200 kg lık varillerde.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Görünüm
Beyaz sıvı, kuruma sonucu şeffaf film oluşturur

Yoğunluk
1.05 gr/cm³

Parlama Noktası
Yanıcı değil

Tehlike Sınıfı
Yok


	


	

	

	Sealer R

Reçine Esaslı Beton Kür Membranı


Taze beton yüzeylere uygulanan, betonun hızlı su kaybını azaltarak rötre çatlaklarını önleyen solvent bazlı, reçine esaslı, sıvı, beton kür membranı . Aynı zamanda beton yüzeylerde tozumazlık sağlayan parlak bir cila görüntüsü oluşturur.
Kullanım
Hızlı su kaybının oluşabileceği tüm iç ve dış mekanlardaki saha betonlarında, yol ve köprü inşaatlarında, hava alanları, depolama alanları, limanlar, duvarlar gibi geniş ve açık beton yüzeyler üzerinde kullanılabilir.Beton yüzey sertleştirici, perdahlı beton uygulamaları için idealdir. 

Uygulama
Sealer R sprey, fırça yada rulo ile taze beton yüzeye uygulanır. Beton yüzeyinde serbest su kaybolunca uygulamaya başlanabilir. Beton üzerine su gelmeye devam ediyorsa uygulama yapılmamalıdır.Kür membranı uygulandıktan sonra yüzeye su dökülmemeli ve başka bir malzeme ile kürleme yapılmamalıdır. Beton yüzey kürleme sırasında korunmalı ve kesinlikle ağır yüklere izin verilmemelidir. Uygulama sırasında malzemenin solvent bazlı olması nedeni ile dikkat edilmelidir.Sealer R kalıptan yeni sökülmüş beton yüzeylere de uygulanabilir. Bu durumda yüzeyin öncelikle su ile tamamen doyurulması tavsiye edilir. Yapılmaması halinde beton yüzeyin kür membranını bünyesine alma riski vardır. 

Özel Nitelikler
· Etkili ve yüksek geçirimsizliğe sahip koruyucu bir tabaka oluşturur 

· Betonun bünyesindeki su ile tam olarak reaksiyona girmesini temin eder 

· Betonun ani su kayıplarını önleyerek reaksiyonun tamamlanması sağlar 

· Yoğun güneş ve hava akımlarının oluştuğu açık alanlarda su kaybını önler 

· Betonun bünyesinde tutulan su ile istenilen mukavemet değerleri elde edilir 

· Betonun aşınma direncini artırır 

· Çatlaksız bir beton yüzey dokusu elde edilir 

· Fırça, rulo ya da püskürtme yöntemi kullanılabilir 

Verim
Beton yüzey özelliklerine göre 100-250 gr/m² verim ile uygulanabilir.

Ambalaj
20 kg plastik bidonlarda ve 200 kg lık varillerde .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Görünüm
Şeffaf sıvı

Yoğunluk
0.90 gr/cm³

Parlama Noktası
40 ºC

Tehlike Sınıfı
Yanıcı


	


