	

	

	Epocoat – S

Epoksi Boya 



Beton, şap, mozaik, yüzeyler için hazırlanmış epoksi esaslı, solvent bazlı, renkli koruyucu kaplama malzemesi

Kullanım
Tüm iç ve dış mekanlarda, beton, şap, sıva, mozaik, karo mozaik, yüzeylere koruyucu kaplama olarak kullanılır. Hijyenik, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, parlak yüzeyler oluşturur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Beton üzerinde bulunan zayıf tabaka mekanik olarak alınmalıdır . Tüm yüzey Epoprimer ile astarlanmadır.A ve B komponentleri ayrı bir kapta karıştırılır. Rulo ile yüzeye uygulanır. Diğer katlar içn en az 5-8 saat beklenir. Minimum iki kat uygulama tavsiye edilir. Düzgün bir yüzey için astar sonrası epoksi macun ile yüzey tesviye edilmelidir. Solvent içerir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır 

Özel Nitelikler
· Hijyenik 

· Tozumaz, toz tutmaz 

· İki komponentli, kolay kullanım 

· Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır 

· Betonun kimyasal etkilere karşı dayanımını artırır 

Verim
Yüzeye ve kullanım amacına bağlı olarak değişim gösterir. Düzgün yüzeylerde koruyucu olarak iki katta 500 g/m2 verimle kullanılır Zeminlerde ve bozuk yüzeylerde üç katta 800 g/m2 verimle kullanılır

Ambalaj
İki komponentli kit halinde, A komponentti teneke kova ve B komponentti teneke kutuda . 16,5 kg ve 4 kg’lık setler halinde

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg, A teneke kova B teneke kutu

Görünüm
Komp A sıvı reçine komp B sıvı sertleştirici

Yoğunluk
Komp A :1,3 Kg/lt ve Komp B 1,1 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
500 g/m2

Dokunma Sertliği
2 – 4 saat

Tam Kür
7 gün

Uygulama
Rulo, fırça ve püskürtme ile

Kapta Kalma
4 – 6 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC

 
	


	

	

	Epofill

Epoksi Macun 



Yüksek mukavemetli, çekmesiz, tiksotropik kıvamda, epoksi esaslı, solventsiz, gri renkte kullanıma hazır macun

Kullanım
Betonda yapısal tamir amaçlı kullanılır. Yüksek mukavemetli, titreşim ve darbelere dayanıklı tiksotropik kıvamda çekme yapmayan tamir ve tesviye uygulamaları için kullanılır.Betonda meydana gelen kırılma, kopma, segregasyon boşluklarının tam olarak tamir edilmesi için idealdir. Endüstriyel beton zeminlerde tamir amaçlı kullanıma uygundur. Tiksotropik olması nedeni ile akma yapmadan tüm yüzeylere uygulanabilir. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Astar gerektirmeksizin mükemmel yapışma sağlar. Reçine ve sertleştirici komponentler iyice karıştırılır. Karışım uygulama yapılacak alana doldurulur ve mala ile düzeltilir. 

Özel Nitelikler
· Çekme yapmaz 

· Sudan etkilenmez 

· Tüm yüzeylere çok iyi yapışır 

· Darbelere ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır 

· Tiksotropik yapısı sayesinde mala ile uygulanabilir 

· Yüksek yapışma ve kopma mukavemetine sahiptir 

· Gerek fiziksel gerekse kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır 

· Toksik değildir, tamamen kürünü aldığında fizyolojik ve ekolojik hiçbir risk içermez 

· İki komponentli, kolay kullanım 

Verim
Karışım yoğunluğu yaklaşık 1,8 kg/lt dir. 5 kg lık set ile 2,75 litre hazır harç elde edilir.

Ambalaj
İki komponentli kit halinde, A komponentti teneke kova ve B komponentti teneke kutuda.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
5 kg A teneke kova, B teneke kutu

Görünüm
A sıvı reçine B sertleştirici

Yoğunluk
A :1,8Kg/lt B 1,8Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
5kg set 2,75hacim doldurur

Dokunma Sertliği
2 – 4 saat

Tam Kür
7 gün
Kapta Kalma
1 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


	

	

	Epogrip

Epoksi Aderans Sağlayıcı 



Eski beton üzerine yeni betonu tamamen yapıştıran epoksi esaslı, solventsiz, gri renkte sıvı yapıştırma malzemesi

Kullanım
ski beton üzerine yeni betonu yapıştırmada, beton dökümü sırasında oluşan gecikmelerde soğuk derz oluşumunu önlemek amacı ile, beton, ahşap, metal yapıştırma işlerinde, prefabrik elemanların tamir ve montajında,beton tamirlerinde, çok ince şap betonu uygulamalarında şapın kalkmasını önlemek amacı ile yapıştırıcı harç olarak kullanılır 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Beton üzerinde bulunan zayıf tabaka mekanik olarak alınmalıdır .Reçine ve sertleştirici komponentler iyice karıştırılır, üzerine dolgu eklenir ve tekrar karıştırılır. Karışım yüzeye rulo ya da fırça ile uygulanır. Malzeme dokunma sertliğini almadan üzerine beton dökümü yapılmalıdır. 

Özel Nitelikler
· Sudan etkilenmez 

· Nemli yüzeylere çok iyi yapışır 

· Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir 

· Darbelere ve betonun çekmesine karşı dayanıklıdır 

· Gerek fiziksel gerekse kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır 

· Uygun kullanım ile alt zeminden gelebilecek nemi üst tarafa geçirmez 

· Toksik değildir, tamame kürünü aldığında fizyolojik ve ekolojik hiçbir risk içermez 

· Üç komponentli, kolay kullanım 

Verim
Yüzeye ve kullanım amacına bağlı olarak değişim gösterir. Düzgün yüzeylerde yapıştırıcı olarak tek katta 500 g/m2 verimle kullanılır Zeminlerde ve bozuk yüzeylerde ise tek katta 1000 g/m2 verimle kullanılır

Ambalaj
Üç komponentli kit halinde, A komponentti teneke kova ve B komponentti plastik bidon ve C torba 25 kg setler halinde

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg, A teneke kova, B plastik bidon, C torba

Görünüm
A sıvı reçine B sertleştirici C toz

Yoğunluk
A :1,1 Kg/lt B 1,1 Kg/lt C

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
500-1000 g/m2

Dokunma Sertliği
2 – 4 saat

Tam Kür
7 gün

Uygulama
Fırça ya da Rulo ile

Kapta Kalma
1 – 2 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


	

	

	Epogrout

Epoksi Akıcı Harç 



Yüksek mukavemetli, çekmesiz, akıcı kıvamda, epoksi esaslı, solventsiz, gri renkte kullanıma hazır harç

Kullanım
Beton ve çelikte yüksek mukavemetli, titreşim ve darbelere dayanıklı akıcı kıvamda çekme yapmayan harç uygulamaları için kullanılır.Makine yatakları ve bağlama elemanlarının montajında, tüm prefabrik elemanların yataklama ve montajında, yatayda filiz ekimi uygulamalarında kullanılabilir. Endüstriyel beton zeminlerde tamir amaçlı kullanıma uygundur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Yüzey öncelikle reçine ve sertleştirici karışımı ile astarlanmalıdır.Reçine ve sertleştirici komponentler iyice karıştırılır, üzerine dolgu eklenir ve tekrar karıştırılır. Karışım ara vermeksizin dökülerek boşluk doldurulur. 

Özel Nitelikler
· Çekme yapmaz 

· Sudan etkilenmez 

· Tüm yüzeylere çok iyi yapışır 

· Kendiliğinden yayılarak seviye bulur 

· Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir 

· Darbelere ve vibrasyonlu yüklere karşı dayanıklıdır 

· Gerek fiziksel gerekse kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır 

· Toksik değildir, tamamen kürünü aldığında fizyolojik ve ekolojik hiçbir risk içermez 

· Üç komponentli, kolay kullanım 

Verim
Karışım yoğunluğu yaklaşık 1,8 kg/lt dir. 25 kg lık set ile 14 litre hazır harç elde edilir. Karışım en fazla 7 cm kalınlıkta uygulanmalı daha fazla kalınlık için katlar halinde uygulama yapılmalıdır.

Ambalaj
Üç komponentli kit halinde, A komponentti teneke kova ve B komponentti teneke kutuda ve C komponentti plastik torbada 25 kg lık setler halinde bulunmaktadır.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg, A teneke kova, B plastik bidon, C torba

Görünüm
A sıvı reçine B sertleştirici C toz

Yoğunluk
A :1,1 Kg/lt B 1,1 Kg/lt C

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
25 kg set 14 lt hacim doldurur

Dokunma Sertliği
2 – 4 saat

Tam Kür
7 gün

Kapta Kalma
1 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


	

	

	Epoprimer

Epoksi Şeffaf Kaplama 



Beton, şap, mozaik, yüzeyler için hazırlanmış epoksi esaslı, solvent bazlı, şeffaf koruyucu ve mukavemet artırıcı kaplama malzemesi

Kullanım
Tüm iç ve dış mekanlarda, beton, şap, mozaik, karo mozaik, yüzey sertleştirici üzerine koruyucu kaplama olarak kullanılır. Tozumaz, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, parlak yüzeyler oluşturur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Beton üzerinde bulunan zayıf tabaka mekanik alınmalıdır . A ve B komponentler karıştırılır. Rulo ile yüzeye uygulanır. Diğer katlar için en az 3-5 saat beklenir. Emici yüzeyler en az iki kat uygulanmalıdır. Solvent içerir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır 

Özel Nitelikler
· Tozumaz, toz tutmaz 

· İki komponentli, kolay kullanım 

· Betona derinlemesine etki eder 

· Aşınma ve darbelere karşı mukavemeti artırır 

· Betonun kimyasal etkilere karşı dayanımını artırır 

Verim
Yüzey emiciliğine bağlı olarak değişim gösterir. Emici olmayan, sağlam zeminlerde tek katta 100 g/m2 verimle kullanılır Geçirgen ve zayıf yüzeylerde birkaç katta 300 - 400 g/m2 verimle kullanılır

Ambalaj
İki komponentli kit halinde, her komponent 10 kg plastik bidonlarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg, A plastik bidon B plastik bidon

Görünüm
Komp A sıvı reçine komp B sıvı sertleştirici

Yoğunluk
Komp A :1,1 Kg/lt ve Komp B 1,1 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı 

Verim
300-300 g/m2

Dokunma Sertliği
2 – 4 saat

Tam Kür
7 gün

Uygulama
Rulo ile

Kapta Kalma
4 – 6 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


	

	

	Eporapid

Epoksi Tamir Harcı 



Yüksek mukavemetli, çekmesiz, tiksotropik kıvamda, epoksi esaslı, solventsiz, gri renkte kullanıma hazır tamir harcı

Kullanım
Betonda yapısal tamir amaçlı kullanılır. Yüksek mukavemetli, titreşim ve darbelere dayanıklı tiksotropik kıvamda çekme yapmayan tamir ve tesviye uygulamaları için kullanılır.Betonda meydana gelen kırılma, kopma, segregasyon boşluklarının tam olarak tamir edilmesi için idealdir. Endüstriyel beton zeminlerde tamir amaçlı kullanıma uygundur. Boşluk doldurma amaçlı akıcı kıvamda hazırlanabilir. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Yüzey öncelikle reçine ve sertleştirici karışımı ile astarlanmalıdır. Reçine ve sertleştirici komponentler iyice karıştırılır, üzerine dolgu eklenir ve tekrar karıştırılırKarışım uygulama yapılacak alana doldurulur ve mala ile düzeltilir. Düşeyde yapılacak uygulamalar için kıvam artırıcı katkı ile karıştırılmalı ve akıcı olmayan nitelik kazandırılmalıdır. 

Özel Nitelikler
· Çekme yapmaz 

· Sudan etkilenmez 

· Tüm yüzeylere çok iyi yapışır 

· Darbelere ve yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır 

· Tiksotropik yapısı sayesinde mala ile uygulanabilir 

· Yüksek yapışma ve kopma mukavemetine sahiptir 

· Gerek fiziksel gerekse kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır 

· Toksik değildir, tamamen kürünü aldığında fizyolojik ve ekolojik hiçbir risk içermez 

· Üç komponentli, kolay kullanım 

Verim
Karışım yoğunluğu yaklaşık 1,8 kg/lt dir. 20 kg lık set ile 11 litre hazır harç elde edilir. Karışım en fazla 5 cm kalınlıkta uygulanmalı daha fazla kalınlık için katlar halinde uygulama yapılmalıdır.

Ambalaj
Üç komponentli kit halinde, A komponentti teneke kova ve B komponentti teneke kutuda ve C komponentti plastik torbada 20 kg lık setler halinde bulunmaktadır.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg, A teneke kova, B plastik bidon, C torba

Görünüm
A sıvı reçine B sertleştirici C toz

Yoğunluk
A :1,1 Kg/lt B 1,1 Kg/lt C

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
20 kg set 11 lt hacim doldurur

Dokunma Sertliği
2 – 4 saat

Tam Kür
7 gün

Kapta Kalma
1 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC

 
	


