	

	

	EPOCOAT 

Epoksi Zemin Kaplaması 



Epoksi esaslı, yüzeyi hafif desenli, kaymaz, aşınmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı, hijyenik, renkli ve dekoratif zemin kaplama malzemesi

Kullanım
Yoğun trafiğin olmadığı tüm alanlarda, hızlı, pratik ve ekonomik zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Fabrikalar, otoparklar, depolama alanları, atölyeler, alışveriş merkezleri ve satış yerleri için uygundur.Tozuma yapmaz, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, hafif desenli, yarı mat yüzeyler oluşturur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru, sağlam, tüm kirlerden arındırılmış ve hafif pürüzlü olmalıdır. Astar olarak EPOPRİMER  A+B  karışımını yüzeye uygulayın.Tüm çatlakları genişletin, yüzey bozukluklarını Epofill  ile düzelterek giderin. Yüzeyi kurumaya bırakın. EPOCOAT - S epoksi boyanın A ve B komponentlerini düşük devirli karıştırıcı ile  homojen hale gelene kadar karıştırın. Karışımı astarlı yüzeye rulo yada tabanca ile uygulayın . İkinci kat için en az 24 saat bekleyin. İkinci kat uygulamada yukarıda belirtildiği gibi uygulayın.Alerjik etkiye sahiptir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Özel Nitelikler
· Eksiz ve derzsiz 

· Tozuma yapmaz, toz tutmaz 

· Hafif desenli, kaymaz 

· Hijyeniktir, mikrop barındırmaz 

· Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır 

· Betonu kimyasal etkilere karşı korur, yağ emmez 

· Kolay bakım ve temizleme 

Verim
Astar olarak 200 g/m2 verimle kullanılır EPOCOAT iki katta 600 - 800 g/m2 verimle kullanılır Uygulama detayları için EPOCOAT uygulama teknik föyüne başvurun

Ambalaj
ASTAR : EPOCOAT ( A= 10 kg, B= 10 kg )

 KAPLAMA : EPOCOAT - S ( A= 16 kg, B= 4 kg ) karışımı kullanılır

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
	


	

	

	EPOXY SELF-LEVELLING SCREED

 Epoksi Zemin Kaplaması 



Epoksi esaslı, yüzeyi düz , aşınmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı, hijyenik, renkli ve dekoratif ağır hizmet tipi, zemin kaplama malzemesi

Kullanım
Yoğun ve ağır trafiğin olduğu tüm alanlarda, hızlı, pratik ve sağlam ve uzun ömürlü zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Fabrikalar, otoparklar, depolama alanları, atölyeler, alışveriş merkezleri ve satış yerleri için uygundur.Tozuma yapmaz, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, hafif desenli ya da pürüzlü, yarı mat yüzeyler oluşturur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru, sağlam, tüm kirlerden arındırılmış ve hafif pürüzlü olmalıdır.Astar olarak EPORİMER A+B karışımını yüzeye uygulayın.Tüm çatlakları genişletin, yüzey bozukluklarını Epofill ile düzelterek giderin. Yüzeyi kurumaya bırakın. Arakat olarak ; Mastersystem A, B, C ve F komponentlerini düşük devirli karıştırıcı ile karıştırın. Karışımı astarlı yüzeye dökün ve düz çelik mala ile ince bir tabaka halinde yayın. Zemin bozuksa uygulamayı 2 yada 3 kez bölgesel yada tüm alan için tekrarlayın . Son kat uygulaması için Mastersystem A, B, C ve F komponentlerini karıştırın , yüzeye dökün uygun dişli mala ile kalın bir şekilde yayın ; mala izlerini gidermek ve gaz çıkışını kolaylaştırmak için kirpi rulo ile tarayın . Alerjik etkiye sahiptir.Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır.

Özel Nitelikler
· 3 mm kalınlık 

· Eksiz ve derzsiz 

· Tozuma yapmaz, toz tutmaz 

· Hijyeniktir, mikrop barındırmaz 

· Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır 

· Betonu kimyasal etkilere karşı korur, yağ emmez 

· Kolay bakım ve temizleme 

Verim
Astar olarak 200 g/m2 verimle kullanılır Ara kat olarak toplam 800 g/m2 yada zemin bozukluğuna göre olması gereken verimle kullanılır . Son katta istenilen yüzey düzgünlüğü için 2 – 3 kg / m2  verimle kullanılır

Uygulama detayları için MASTERSYSTEM uygulama teknik föyüne başvurun Not : 3 mm uygulama için Ara kat uygulaması tekrarlanır

Ambalaj
ASTAR : EPOPRİMER ( A=10 kg, B= 10 kg )  karışımı kullanılır 
ARA KAT : Mastersystem A= 6 kg B=3 kg ve F3= 9 kg karışımı kullanılır 

SON KAT KAPLAMA : Mastersystem A= 6 kg, B= 3 kg C= 1 kg ve F2= 6 kg karışımı kullanılır

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
	


MASTERKIT UYGULAMA TEKNİK FÖYÜ
Tanım


: 2,5 mm Self-Levelling Epoxy Zemin Kaplama
SELF LEVELLING SCREED  yüzeyi düzgün ve pürüzsüz epoksi esaslı kaplama, mekanik etkilere ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Kimyasal maddelerden etkilenmez. Hijyeniktir, mikrop barındırmaz. Üzerinde poliamid ve lastik tekerlekli araçlar rahatlıkla gezebilir. Ağır 
hizmet zemin kaplama malzemesidir.


Yüzey Hazırlığı

:

a.
Yüzey nemi, sıcaklığı, hava nemi ve sıcaklığı ile beton içi nemi ölçülür.Yüzey nemi en fazla % 60, hava sıcaklığı en az 10 °C, beton içi nemi en fazla % 5 olmalıdır.

b.
Yüzey mekanik olarak aşındırılır, gerekli yüzey tamiratları yapılır.Beton frezeleri ve silme makinaları kullanılarak beton yüzey düzgün ve hafif pürüzlü hale getirilir.


Uygulama & Malzemeler
:

1.
EPOXY PRIMER

Epoksi empregne astar kat


0,200 kg/m²
Betonun içerisine nüfuz ederek üst yüzeyi sertleştirir. aplama  ile  beton   arasındaki   geçişi  temin eder.

2.
EPOFILL


Epoksi tamir macunu



değişken
betondaki tüm derz ve çatlaklar açılır ve epofill tamir macunu ile doldurulur. Soğuk derz gibi hareketli noktalar gerekirse tül band ile derz üstü laminasyon yapılır

3.
MULTILAYER PRIMER
Epoksi arakat kaplama


0,700 kg/m²


epoxy primer üzerinde 0,5 mm lik bir kalınlık oluşturan mala ile uygulanan renkli arakat kaplamadır
4.
MULTILAYER UNDERCOAT
Epoksi sonkat kaplama

0,700 kg/m²


Multılayer primer üzerinde 0,5 mm lik bir kalınlık oluşturan mala ile uygulanan renkli arakat 
kaplamadır. 

5.
EPOXY SELF LEVELLING SCREED
Epoksi son kat kaplama
2,000 kg/m²


1,5 mm epoksi kaplama dişli mala ile uygulanır ve,kirpi rulo ile taranır.

Garanti
 

:


Malzeme işçilik hatalarına karşı 2(iki) yıl .

	

	

	MULTILAYER SCREED

Epoksi Zemin Kaplaması 



Epoksi esaslı, yüzeyi hafif desenli ya da pürüzlü, aşınmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı, hijyenik, renkli ve dekoratif ağır hizmet tipi, zemin kaplama malzemesi

Kullanım
Yoğun ve ağır trafiğin olduğu tüm alanlarda, hızlı, pratik ve sağlam ve uzun ömürlü zemin kaplama malzemesi olarak kullanılır. Fabrikalar, otoparklar, depolama alanları, atölyeler, alışveriş merkezleri ve satış yerleri için uygundur.Tozuma yapmaz, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, hafif desenli ya da pürüzlü, yarı mat yüzeyler oluşturur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru, sağlam, tüm kirlerden arındırılmış ve hafif pürüzlü olmalıdır.Astar olarak EPOPRİMER A+B karışımını yüzeye uygulayın.Tüm çatlakları genişletin, yüzey bozukluklarını Epofill ile düzelterek giderin. Yüzeyi kurumaya bırakın.Mastersystem A, B ve F komponentlerini düşük devirli karıştırıcı ile karıştırın. Karışımı astarlı yüzeye dökün ve düz çelik mala ile ince bir tabaka halinde yayın. Malzeme henüz taze iken dolgu F yüzeye serpin. Fazla dolguyu ertesi gün yüzeyden süpürerekalın.Mastersystem A, B, C ve F komponentlerini düşük devirli karıştırıcı ile karıştırın. Karışımı yüzeye dökün ve düz çelik mala ile ince bir tabaka halinde yayın. Kuruma gerçekleştikten sonra tekrar Mastersystem A, B, C ve F komponentlerini düşük devirli karıştırıcı ile karıştırın.Karışımı yüzeye dökün ve düz çelik mala ile ince bir tabaka halinde yayın. Malzeme henüz taze iken rulo ile tarayarak mala izlerini giderin ve zemin için gerekli hafif grenli deseni oluşturun. Alerjik etkiye sahiptir.Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır.

Özel Nitelikler
· 2-3 mm kalınlık 

· Eksiz ve derzsiz 

· Tozuma yapmaz, toz tutmaz 

· Hijyeniktir, mikrop barındırmaz 

· Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır 

· Betonu kimyasal etkilere karşı korur, yağ emmez 

· Kolay bakım ve temizleme 

Verim
Astar olarak 200 g/m2 verimle kullanılır Ara kat olarak toplam 3000 g/m2 verimle kullanılır Son katta istenilen yüzeye göre 400 - 600 g/m2 verimle kullanılır

Uygulama detayları için MASTERSYSTEM uygulama teknik föyüne başvurun Not : 3 mm uygulama için Ara kat uygulaması tekrarlanır

Ambalaj
ASTAR : EPOPRİMER ( A=10 kg, B= 10 kg )  karışımı kullanılır 
ARA KAT 1: Mastersystem A= 6 kg B=3 kg ve F3= 7 kg karışımı kullanılır Karışım üzerine F4= 20 kg ambalajda yeterince serpilir. Fazla malzeme ertesi gün süpürülür

ARA KAT 2: Mastersystem A= 6 kg, B= 3 kg C= 1 kg ve F3= 7 kg karışımı kullanılır 
SON KAT KAPLAMA : Mastersystem A= 6 kg, B= 3 kg C= 1 kg ve F2= 12 kg karışımı kullanılır

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
	


MASTERKIT UYGULAMA TEKNİK FÖYÜ
Tanım


: 2,5 mm Multılayer Screed Epoxy Zemin Kaplaması
MULTILAYER SCREED yüzeyi hafif grenli , kaymaz, mekanik etkilere ve aşınmaya karşı 
dayanıklıdır. Kimyasal maddelerden etkilenmez. Hijyeniktir, mikrop barındırmaz. Üzerinde 
poliamid ve lastik tekerlekli araçlar rahatlıkla gezebilir. Ağır hizmet zemin kaplama 
malzemesidir.


Yüzey Hazırlığı

:

a.
Yüzey nemi, sıcaklığı, hava nemi ve sıcaklığı ile beton içi nemi ölçülür.Yüzey nemi en fazla % 60, hava sıcaklığı en az 10 °C, beton içi nemi en fazla % 5 olmalıdır.

b.
Yüzey mekanik olarak aşındırılır, gerekli yüzey tamiratları yapılır.Beton frezeleri ve silme makinaları kullanılarak beton yüzey düzgün ve hafif pürüzlü hale getirilir.


Uygulama & Malzemeler
:

1.
EPOXY PRIMER

Epoksi empregne astar kat


0.200 kg/m²
Betonun içerisine nüfuz ederek üst yüzeyi sertleştirir. Kaplama  ile  beton   arasındaki   geçişi  temin  
eder.
2.
EPOFILL


Epoksi tamir macunu



değişken
betondaki tüm derz ve çatlaklar açılır ve epofill tamir macunu ile doldurulur. Soğuk derz gibi hareketli noktalar gerekirse tül band ile derz üstü laminasyon yapılır.

3.
MULTILAYER PRIMER
Epoksi arakat kaplama


3.000 kg/m²


Astar  üzerinde   1,5 mm lik  bir   kalınlık  oluşturan  epoksi kaplamadır. 600 gr verimle uygulanan 
masterkitt reçine üzerine kuartz dolgu 2 kg/m²  verimle yüzeye serpilir. Ertesi gün bağlanmayan 
fazla kuartz yüzeyden alınır.

4.
MULTILAYER UNDERCOAT
Epoksi arakat kaplama

1.000 kg/m²


Multılayer primer üzerinde 0,8 mm lik bir kalınlık oluşturan mala ile uygulanan renkli arakat 
kaplamadır. 

5.
MULTILAYER TOPCOAT
Epoksi sonkat kaplama


0.600 kg/m²


Arakat üzerinde 0,5 mm lik bir kalınlık oluşturan renkli sonkat kaplamadır.  Uygulama  sonunda  özel rulo ile desen verilir.

Garanti
 

:


Malzeme işçilik hatalarına karşı 2(iki) yıl .

	

	

	VİNİL- ESTER 

Epoksi Vinil Ester Kaplama 



Epoksi vinil ester esaslı, yüzeyi düzgün, aşınmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı, hijyenik, renkli ve dekoratif ağır hizmet tipi, koruyucu kaplama malzemesi

Kullanım
Özellikle asitlere karşı dayanıklı hızlı, pratik, sağlam ve uzun ömürlü kaplama malzemesi olarak kullanılır. Endüstriyel zeminler, kimya tesisleri, silolar, atık su tesisleri, asit tankları için gerek beton gerekse çelik üzerine kullanılabilir.Tozuma yapmaz, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı, kolay temizlenen, düzgün, parlak yüzeyler oluşturur. 

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru, sağlam, tüm kirlerden arındırılmış ve hafif pürüzlü olmalıdır. Astar olarak Mastersystem A, B ve S1 karışımını yüzeye uygulayın.Tüm çatlakları genişletin, yüzey bozukluklarını Epogrout ile düzelterek giderin. Yüzeyi kurumaya bırakın.Masterkit A, B ve F komponentlerini düşük devirli karıştırıcı ile karıştırın. Karışımı astarlı yüzeye dökün ve düz çelik mala ile ince bir tabaka halinde yayın. Malzeme henüz taze iken dolgu F yüzeye serpin.Fazla dolguyu ertesi gün yüzeyden süpürerek alın. E.V Ester Topcoat baz ünite ile katalizör ve hızlandırıcıyı iyice karıştırın ve karışıma dolguyu ekleyin. Karışımı yüzeye dökün ve düz çelik mala ile ince bir tabaka halinde yayın. Malzemhenüz taze iken rulo ile tarayarak mala izlerini giderin ve zemin için gerekli hafif grenli deseni oluşturun. Alerjik etkiye sahiptir. Uygulama sırasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır. 

Özel Nitelikler
· 3,00 mm kalınlık 

· Eksiz ve derzsiz 

· Tozuma yapmaz, toz tutmaz 

· Hijyeniktir, mikrop barındırmaz 

· Aşınma ve darbelere karşı dayanıklıdır 

· Yüzeyi kimyasal etkilere karşı korur, geçirimsizdir 

· Kolay bakım ve temizleme 

Verim
Uygulamanın niteliğine göre 3,00-5,00 kg/m2 verimle kullanılır. Uygulama detayları için MASTERSYSTEM uygulama teknik föyüne başvurun

Ambalaj
Astar – arakat - sonkat uygulmalarına göre ; iki – üç - dört komponentli kitler halinde  teneke kova ve plastik torbada bulunmaktadır. Uygulamada istenilen kür süresine bağlı olarak katalizör ayrıca kullanılabilir.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
	


