	

	

	PR 100

Tesviye Şapı Astarı 



Çimento esaslı tesviye şapları ve harçlar için su bazlı, akrilik esaslı, yüzeye işleyen sıvı astar.

Kullanım
Çimento esaslı tesviye şapları ve tamir harçlarının uygulamasından önce yüzeye sürülen yapıştırıcı astar olarak kullanılır. Tesviye şaplarının alt zemine daha iyi yapışmasını sağlar. Tesviye şapının bünyesindeki suyun alt zemine geçmesine engel olur.Alt zeminde bulunan gözenekleri kapatarak tesviye şapı içerisinde hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek amacı ile de kullanılır. Beton, şap, mozaik, asfalt ve anhidrit yüzeyler için uygundur.Beton ve şapın yüzeylerin tozumasına karşı da kullanılabilir

Uygulama
Kaplanacak tüm yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Zayıf ve emici yüzeyler için öncelikle 1:1 su ile inceltilmiş malzeme astar olarak uygulanmalıdır. Sağlam yüzeylerde ise astar inceltilmeden uygulanmalıdır.Genel olarak ince gözenekli sünger bir rulo ile uygulama yapılmalıdır. Duvar kenarları ve köşelerde fırça ve kısa rulolar ile zemin tam olarak kaplanmalıdır. Astar zemine dökülmemeli bir kova yada rulo kabından alınarak göllendirme yapılmadan uygulanmalıdır. Zemin daha sonraki uygulamalar için tamamen kurumaya bırakılmalıdır. 

Özel Nitelikler
· Su bazlı, 

· Yapıştırıcı etki 

· Beton ve şapa nüfuz eder 

· Tesviye şaplarında gözenekleri azaltır 

· Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmaz 

Verim
Yüzey emiciliğine göre değişim gösterir. Ortalama 100-150 g/m² verim ile kullanılır. Emici yüzeylerde öncelikle 1:1 oranında su ile inceltilerek iki kat halinde uygulanmalıdır

Ambalaj
10 kg’ lık plastik bidonlarda

Depolama
Serin ve korunaklı ortamda 1 yıl. Dona karşı hassas.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
10 kg, plastik bidonda

Görünüm
Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı

Yoğunluk
1,04 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
100-150 g/m2

Açık Kalma
10-15 dakika

Çalışma
1 – 2 saat

Kürlenme
12-24 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
15 ºC

Yerden Isıtma
Uygun


	


	

	

	PR 200

Tesviye Şapı Astarı , Harç , Sıva Astarı


Çimento esaslı tesviye şapları ve harçlar için su bazlı, akrilik esaslı film oluşturan sıvı astar.

Kullanım
Çimento esaslı tesviye şapları ve tamir harçlarının uygulamasından önce yüzeye sürülen yapıştırıcı astar olarak kullanılır. Tesviye şaplarının alt zemine daha iyi yapışmasını sağlar. Tesviye şapının bünyesindeki suyun alt zemine geçmesine engel olur.Alt zeminde bulunan gözenekleri kapatarak tesviye şapı içerisinde hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek amacı ile de kullanılır. Beton, şap, mozaik, asfalt ve anhidrit yüzeylerde su ile inceltilerek kullanılır.Eski yapıştırıcı artıklarının bulunduğu ve geçirimsiz yüzeylerde doğrudan kullanılmalıdır. Tesviye şaplarının ve çimento esaslı diğer harçların içerisine katkı olarak da kullanılabilir

Uygulama
Kaplanacak tüm yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Zayıf ve emici yüzeyler için öncelikle 1:1 su ile inceltilmiş malzeme astar olarak uygulanmalıdır. Sağlam yüzeylerde ise astar inceltilmeden uygulanmalıdır.Genel olarak ince gözenekli sünger bir rulo ile uygulama yapılmalıdır. Duvar kenarları ve köşelerde fırça ve kısa rulolar ile zemin tam olarak kaplanmalıdır. Astar zemine dökülmemeli bir kova yada rulo kabından alınarak göllendirme yapılmadan uygulanmalıdır. Zemin daha sonraki uygulamalar için tamamen kurumaya bırakılmalıdır. Katkı olarak kullanılacak ise 1-1,5 kg astar 25 kg torbaya bu miktarda su yerine konulmalıdır. 

Özel Nitelikler
· Su bazlı, 

· Genel amaçlı 

· Yapıştırıcı etki 

· Beton ve şapa nüfuz eder 

· Tesviye şaplarında gözenekleri azaltır 

· Geçirimsiz yüzeylerde film tabakası oluşturur 

· Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmaz 

Verim
Yüzey emiciliğine göre değişim gösterir. Ortalama 100-150 g/m² verim ile kullanılır. Emici yüzeylerde öncelikle 1:1 oranında su ile inceltilerek uygulanmalıdır Çimento esaslı malzemelerde her 25 kg torbaya 1-1,5 kg karma suyuna karıştırılabilir

Ambalaj
10 kg’ lık plastik bidonlarda

Depolama
Serin ve korunaklı ortamda 1 yıl. Dona karşı hassas.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
10 kg, plastik bidonda

Görünüm
Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı

Yoğunluk
1,06 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
100-150 g/m2

Uygulama
Sünger rulo ile

Açık Kalma
1-2 saat

Uygulamaya Başlama
2 – 4 saat, emici olmayan yüzeylerde 6-12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
5 ºC

Yerden Isıtma
Uygun

 
	


	

	

	PR 400

Zemin Güçlendirme Sistemi 



Epoksi esaslı, solventsiz, sıvı, zemin güçlendirilme sistemi

Kullanım
Zayıf beton ve şap yüzeylerde tesviye şapı öncesi kullanılarak , beton ya da şapın üst yüzeyine etki ederek gerekli mekanik dayanımı sağlamak amacı ile kullanılır.Epoksi zayıf yüzeyin içine doğru işleyerek sağlamlaştırır, üstte bulunan kumlu tabaka ise tesviye şapının altında sağlam bir tabaka oluşturur.Sistem aynı zamanda yeni dökülmüş beton zeminlerde ya da nem gelebilecek zeminlerde yapılacak zemin kaplamalarını nemden korumak amacı ile de kullanılabilir.

Uygulama
Yüzey temiz ,kuru ve tüm kirlerden arındırılmış olmalıdır. Tüm gevşek parçalar uzaklaştırılmalıdır. Reçine ve sertleştirici komponentler iyice karıştırılır. Karışım yüzeye rulo ya da fırça ile uygulanır. Zayıf ve emici yüzeylere 1:1 oranında solvent ile inceltilmiş malzeme astar olarak kullanılmalıdırMalzeme dokunma sertliğini almadan üzerine kuru kuartz kumu serpilmeli ve sertleşen malzeme üzerinden fazla kum süpürülerek alınmalıdır. Daha sonra üzerine tesviye şapı dökülmelidir. Epoksi ya da poliüretan esaslı yapıştırıcılardan önce nem tutucu membran olarak kullanılabilir. 

Özel Nitelikler
· Solventsiz, 

· Beton ve şapa nüfuz eder 

· Yüksek mukavemete sahiptir 

· Tesviye şaplarının altında sağlam bir yapı oluşturur 

· Alttan gelebilecek neme karşı zemin kaplamalarını korur 

· Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmaz 

Verim
Yüzey zayıflığına göre değişim gösterir. Ortalama 400-500 g/m² verim ile kullanılır. Emici yüzeylerde öncelikle 1:1 oranında solvent ile inceltilerek iki kat halinde uygulanmalıdır

Ambalaj
İki komponentli kit olarak 10 kg’ lık plastik kova ve bidonda

Depolama
Serin ve korunaklı ortamda 1 yıl. Dona karşı hassas.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
10 kg, A plastik kova B platik bidon

Görünüm
Komp A sıvı reçine ve komp B sıvı sertleştirici

Yoğunluk
Komp A :1,1 Kg/lt ve Komp B 1,25 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
400-500 g/m2

Uygulama
Rulo ile

Kapta Kalma
1-2 saat

Uygulamaya Başlama
8 – 12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC

Yerden Isıtma
Uygun


	


	

	

	Prolatex

Akrilik Reçine Emülsiyonu 



Çimento esaslı harçların modifiye edilmesinde kullanılan akrilik esaslı sıvı katkı malzemesi.

Kullanım
Harcın işlenebilirliğini artırarak kolay uygulanmasını sağlar. Bağlayıcılık özelliği sayesinde daha yüksek mukavemette ve daha iyi yapışma özelliği gerektiren harçların hazırlanmasında kullanılır.Beton ve şap uygulamaları, sıva uygulamaları ve diğer çimento ve akrilik esaslı malzemeler için astar olarak kullanılabilir. Yüksek verim ile kullanılması halinde harca su geçirimsizlik özelliği kazandırır.Kürünü tamamlamış harcın elastik yapıda olmasını sağlar. Su ile seyreltilerek beton ve şapın tozumasına karşı kullanılabilir

Uygulama
PROLATEX kullanım amacına göre su ile 1:1 ile 1:3 arasında değişen oranlarda karıştırılarak, harca karma suyu olarak verilir. Değişik uygulamalar için tavsiye edilen oranlar ve uygulama şekilleri :ADERANS KÖPRÜSÜ : 1:3 oranında su ile inceltilen PROLATEX “1:1- kum:çimento” karışımı ile koyu kıvama gelene kadar karıştırılır. Karışım emici olmayan, hafif nemli (su ile 24 saat önceden doyurulmuş) eski beton üzerine fırça ile sürülür ve 30 dakika içerisinde üzerine beton yada şap uygulaması yapılır.POLİMER BETON : 1:3 oranında su ile inceltilen PROLATEX “3:1- kum:çimento” karışımına karma suyu olarak verilir. Uygulama öncesi mutlaka aderans köprüsü kullanılmalıdır. TAMİR HARCI : 1:1 oranında su ile inceltilen PROLATEX  “2:1- kum:çimento” karışımına karma suyu olarak verilir. Uygulama öncesi tamir yapılacak yer 1:1 oranında su ile inceltilmiş PROLATEX ile astarlanarak tamir harcının daha iyi tutunması temin edilir.BETON KORUYUCU : 1:2 oranında su ile inceltilen PROLATEX , ıslak paspas yapılmış beton zemin üzerine fırça yada rulo ile 2 kat halinde 4 saat ara ile uygulanır ve bir gün boyunca kurumaya bırakılır. Endüstriyel zeminlerde, yükseltilmiş döşeme altlarında tozumazlık için kullanılır. Ayrıca halı altında da kullanılabilir.SIVA HARCI : 1:2 oranında su ile inceltilen PROLATEX  “3:1- kum:çimento” karışımına karma suyu olarak verilir. Uygulama öncesi aderans köprüsü olarak hazırlanan malzeme duvara sürülerek daha kuvvetli bir yapışma temin edilir. DIŞ CEPHE KAPLAMA : 1:2 oranında su ile inceltilen PROLATEX  “3:1- mermer tozu:beyaz çimento” karışımına karma suyu olarak verilir. Boya kıvamına gelen karışım daha önceden 1:3 oranında su ile inceltilen PROLATEX  ile astarlanmış yüzeye rulo ile uygulanır. Böylece beyaz renkte su geçirimsiz dış cephe kaplaması elde edilmiş olur. TERAS İZOLASYONU : 1:2 oranında su ile inceltilen PROLATEX  “3:1- kum:çimento” karışımına karma suyu olarak verilir. Koyu kıvama gelen karışım daha önceden 1:3 oranında su le inceltilen PROLATEX  ile astarlanmış beton teras üzerine rulo ile iki katta yada mala ile kalın bir tabaka halinde tek katta uygulanır.

Özel Nitelikler
· Genel amaçlı kullanım 

· Betonun ve harcın işlenebilirliğini artırır 

· Beton ve harca kalıcı elastikiyet kazandırır 

· Harcın su geçirimini ve yağ emmesini önler 

· Beton ve harcın görünümünde hiçbir değişikliğe neden olmaz 

· Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmaz 

 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg plastik bidon

Görünüm
Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı

Yoğunluk
1,04 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

 
	


