	

	

	DC 350

Hazır Şap 



Çimento esaslı, hızlı sertleşen, polimer modifiye, yüksek mukavemetli hazır şap

Kullanım
Beton, şap, asfalt, anhidrit zeminlerde, 1-3 cm kalınlıklarda uygulanabilen, çok hızlı sertleşerek kısa sürede kaplama yapımına hazır hale gelebilen bir malzemedir.Çelik mala ile perdahlanarak düzgün ve pürüzsüz bir yüzey oluşturmak amacı ile kullanılır. Yüzeydeki aşırı bozuklukları büyük ölçüde gidererek halı, PVC, parke, linoleum, kauçuk gibi zemin kaplamalarının yapımına hazır hale getirir.Zemin kaplamasının tamamen yapıştırılması için gerekli poroziteye sahip yüzeyler oluşturur.

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzey uygun bir astar ile astarlanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. 5,5 litre su ile 25 kg torba karıştırılarak tamir harcı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye istenilen kalınlıkta uygulanır ve istenilen şekil verilir.Yüzeyin hızlı bir şekilde düzeltilmesi için su miktarı artırılarak hazırlanan macun kıvamındaki malzeme yüzeye ince bir kat halinde uygulanır ve 6 saat süre ile kurumaya bırakılır. Kalın uygulamalar için 25 kg torba içine 12,5 kg kuartz kumu karıştırılabilir. 

Özel Nitelikler
· 1-3 cm kalınlık 

· Kolay uygulama 

· Yüksek basma mukavemeti 

· Çatlaksız ve çekmesiz kürlenir 

· Hafif elastik yapıdadır, kolay kırılmaz 

· Yüzeyde yapıştırıcı kullanımına uygun belirli bir emiciliğe sahiptir, 

· Çevreye, kullanıcıya ve suya herhangi bir toksik etki bırakmaz 

Verim
Yüzeydeki kot farklılıklarına göre verim değişir. Ortalama 15-25 kg/m² verim ile kullanılır. Her 1 mm kalınlık için 1,5 kg toz halde DC 350 kullanımı gerekmektedir.

Ambalaj
25 kg’ lık kraft torbalarda bulunmaktadır

Depolama
Serin ve korunaklı ortamda 6 ay. Neme karşı hassas.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg, plastik takviyeli kraft torba
Görünüm
Açık gri toz

Yoğunluk
1,05 Kg/lt toz olarak

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
1,6 kg/m2 /mm

Uygulama Süresi
15-25 dak

Sertleşme
12-24 saat

Basma Mukavemeti
38 N/mm ( DIN 1164 ) 28 gün sonra

Çekme Mukavemeti
8 N/mm ( DIN 1164 ) 28 gün sonra
Kaplamaya Başlama
24-48 saat

Tekerlek Dayanımı
Var – DIN 68131

Yerden Isıtma
Uygun


	


	

	

	GROUT - S

Çekmesiz Akıcı Harç-Elastik 



Çimento esaslı, polimer modifiye, akıcı kıvamda, hızlı priz alan, çekmesiz, yüksek mukavemetli hazır harç.

Kullanım
Makine yataklarının, filizlerin, saplamaların tespitinde ve betonda bulunan boşlukların çekme yapmadan yüksek mukavemetle doldurulmasında kullanılır. Polimer katkılar nedeni ile mekanik dayanımı yüksektir 

Uygulama
Döküm yapılacak yüzey temiz, sağlam ve yağdan ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Uygulamaya başlamadan birkaç saat önce döküm yapılacak boşluğa su doldurulmalı ve dökümden önce boşaltılmalıdır.Tabla ve ayaklar tamamen temiz ve yağdan arındırılırmış olmalıdır. Sonradan kaldırılacak tablaların yüzeyine öncelikle gres sürülmelidir. Açıkta kalacak alan olabildiğinde küçük tutulmalıdır.Döküm yapılacak kısımda 150 mm diğer yerlerde ise 50 mm boşluk bırakılabilir. İyi bir sonuç elde etmek için mekanik mikserler kullanılmalıdır. Boya için kullanılan mikserler yüksek devirli mikserler uygun değildir. Döküm işlemi aralıksız sürdürülmelidir. 

Özel Nitelikler
· Beton ve çelik yüzeylere çok iyi yapışır . 

· Çok hızlı priz alır ve kısa sürede yüksek mukavemet değerlerine ulaşır. 

· Geçirimsiz ve gözeneksiz bir yapı oluşturur, kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. 

· Metalik agrega ve klor bileşikleri içermez, çekme yapmaz, darbelere dayanıklıdır. 

· Polimer katkılar nedeni ile yüksek mekanik mukavemete sahiptir ve vibrasyondan etkilenmez. 

Verim
25 kg torba ile 16-17 litre harç elde edilir

Ambalaj
25 kg polietilen folyo kaplı kraft torba.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg, plastik takviyeli kraft torba

Görünüm
Açık gri toz

Yoğunluk
1,15 Kg/lt toz olarak

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Uygulama Süresi
15-30 dak

Sertleşme
2- 4 saat

Tam Kür
% 100

Young Modülü
28 kN/mm2

Elastisite Modülü
10 N/mm2

Basma Mukavemeti
61 N/mm2

Çekme Mukavemeti
8 N/mm2


	


	HAZIR HARÇLAR

	

	Repafix

Tamir Harcı 



Çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip brüt beton tamir harcı.

Kullanım
Tüm brüt beton yüzeylerin tamiri ve sıvanmasında, sıva yüzeylerin tamirinde, prefabrik elamanların tamirinde, tüm boya, kaplama, seramik uygulamalarından önce düzgün bir yüzey elde etmek amacı ile kullanılır. 

Uygulama
Yüzey tamamen temizlenmeli ve toz, yağ, boya, gres, pas ve gevşek parçalardan arındırılmış olmalıdır. Karışımın tamamen homojen olmasına dikkat edilmelidir. Karışım sırasında toz su içerisine dökülmelidir.Karışım önceden hazırlanmış yüzeye çelik mala ile fazla uğraşmadan uygulanmalı ve bir süre beklenerek malzemenin çekmesi sağlanmalıdır. Uygulama ince bir yapıdan kalına doğru yapılmalı ve 3 mm kalınlığı geçmemelidir. Daha sonra çelik mala ile perdahlanmalı ve yüzey istenilen düzgünlüğe getirilmelidir. Çok düzgün yüzey için bir miktar su serpilerek mala perdahı yapılabilir.Uygulama sırasında çimento esaslı malzemelerin kullanımı ile ilgili tüm kurallara dikkat edilmelidir. 

Özel Nitelikler
· Beton yüzeylere çok iyi yapışır . 

· Kıvamlı akmayan kolay işlenebilen yapıdadır. 

· İstenildiğinde çok ince bir kat halinde yüzeye uygulanabilir. 

· Brüt beton yüzeylere yüksek mukavemetle yapışır, atma ve dökülme yapmaz. 

· Büyük boşlukların doldurulmasında çökme ve çatlama yapmaz. Çekmesizdir. 

· Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır. Su geçirmez. 

· Tavanlarda da kullanılabilir. 

Verim
25 kg torba ile 18-20 litre harç elde edilir

Ambalaj
25 kg polietilen folyo kaplı kraft torba.

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg, plastik takviyeli kraft torba

Görünüm
Açık gri toz

Yoğunluk
1,15 Kg/lt toz olarak

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
1,6 kg/m2 /mm

Uygulama Süresi
60-90 dak

Sertleşme
12-24 saat

Basma Mukavemeti
38 N/mm ( DIN 1164 ) 28 gün sonra

Çekme Mukavemeti
8 N/mm ( DIN 1164 ) 28 gün sonra

Uygulamaya Başlama
24-48 saat


	


