	

	

	Serabond Extra
Seramik ve Granit Yapıştırıcısı


Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip seramik , fayans ve granit  yapıştırıcısı.

Kullanım
İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda seramik, fayans, çini, mermer, yapay ve doğal taşlar ile dekoratif tuğlaların ve ağır granit taşlarının ; çimento esaslı sıva, şap, beton, alçı, anhidrit gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Islak hacimler için uygundur. 

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve Seraper ile önceden astarlanmış olmalıdır. / ile 8 litre su ile 25 kg torba karıştırılarak seramik yapıştırıcı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye 2-3 mm kalınlıkta uygulanır ve yatay olarak taraklanır.Seramikler yapıştırıcı harç içerisine bastırılarak uygulanır ve hafif çevirerek yapıştırıcının tamamen seramik ile temas etmesi sağlanır. Sadece yapıştırıcının açık kalma süresi içinde uygulama yapılacak alan kadar malzeme yüzeye uygulanmalıdır.Seramikler arasında en az 2 mm derz açıklığı bırakılması tavsiye edilir. Fazla yapıştırıcı ve bulaşıklar nemli bir bez ile yapıştırıcı sertleşmeden yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Derz dolgusu Seragrout uygulamasına yapıştırma işleminden 24 saat sonra geçilebilir. Tüm ekipmanlar su ile derhal temizlenmelidir. 

Özel Nitelikler
· Ekonomik 

· Kolay ve hızlı hazırlama 

· Duvarlarda ve yerde 

· Uygun paket miktarı 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Dış mekanlarda yüksek dayanım 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· Yüksek yapıştırıma gücü 

· Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz 

Verim
Ortalama 2-4 kg/m² verimle seramik ve fayanslar gerek yatay gerekse düşeyde yapıştırılabilir Yüzey, kullanılan ekipman ve yapıştırılacak malzemeye sarfiyat değerleri değişim gösterebilir

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg kraft torba

Görünüm
Gri toz

Yoğunluk
1,6 Kg/lt karışım

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
2-4 kg/m²

Uygulama
Dişli mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


 

	

	

	Serabond Flex 

Seramik ve Granit Yapıştırıcısı


Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip polimer modifiyeli , flex tip ; seramik , fayans ve granit  yapıştırıcısı.

Kullanım
İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda seramik, fayans, çini, mermer, yapay ve doğal taşlar ile dekoratif tuğlaların ve ağır granit taşlarının ; çimento esaslı sıva, şap, beton, alçı, anhidrit gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Islak hacimler için uygundur. 

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve Seraper ile önceden astarlanmış olmalıdır. / ile 8 litre su ile 25 kg torba karıştırılarak seramik yapıştırıcı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye 2-3 mm kalınlıkta uygulanır ve yatay olarak taraklanır.Seramikler yapıştırıcı harç içerisine bastırılarak uygulanır ve hafif çevirerek yapıştırıcının tamamen seramik ile temas etmesi sağlanır. Sadece yapıştırıcının açık kalma süresi içinde uygulama yapılacak alan kadar malzeme yüzeye uygulanmalıdır.Seramikler arasında en az 2 mm derz açıklığı bırakılması tavsiye edilir. Fazla yapıştırıcı ve bulaşıklar nemli bir bez ile yapıştırıcı sertleşmeden yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Derz dolgusu Seragrout uygulamasına yapıştırma işleminden 24 saat sonra geçilebilir. Tüm ekipmanlar su ile derhal temizlenmelidir. 

Özel Nitelikler
· Ekonomik 

· Kolay ve hızlı hazırlama 

· Duvarlarda ve yerde 

· Uygun paket miktarı 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Dış mekanlarda yüksek dayanım 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· Yüksek yapıştırıma gücü 

· Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz 

Verim
Ortalama 2-4 kg/m² verimle seramik ve fayanslar gerek yatay gerekse düşeyde yapıştırılabilir Yüzey, kullanılan ekipman ve yapıştırılacak malzemeye sarfiyat değerleri değişim gösterebilir

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg kraft torba

Görünüm
Gri toz

Yoğunluk
1,6 Kg/lt karışım

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
2-4 kg/m²

Uygulama
Dişli mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


 

	

	

	Serabond Standart

Seramik Yapıştırıcı 



Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip seramik ve fayans yapıştırıcısı.

Kullanım
İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda seramik, fayans, çini, mermer, yapay ve doğal taşlar ile dekoratif tuğlaların çimento esaslı sıva, şap, beton, alçı, anhidrit gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Islak hacimler için uygundur. 

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve Seraper ile önceden astarlanmış olmalıdır. / ile 8 litre su ile 25 kg torba karıştırılarak seramik yapıştırıcı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye 2-3 mm kalınlıkta uygulanır ve yatay olarak taraklanır.Seramikler yapıştırıcı harç içerisine bastırılarak uygulanır ve hafif çevirerek yapıştırıcının tamamen seramik ile temas etmesi sağlanır. Sadece yapıştırıcının açık kalma süresi içinde uygulama yapılacak alan kadar malzeme yüzeye uygulanmalıdır.Seramikler arasında en az 2 mm derz açıklığı bırakılması tavsiye edilir. Fazla yapıştırıcı ve bulaşıklar nemli bir bez ile yapıştırıcı sertleşmeden yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Derz dolgusu Seragrout uygulamasına yapıştırma işleminden 24 saat sonra geçilebilir. Tüm ekipmanlar su ile derhal temizlenmelidir. 

Özel Nitelikler
· Ekonomik 

· Kolay ve hızlı hazırlama 

· Duvarlarda ve yerde 

· Uygun paket miktarı 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Dış mekanlarda yüksek dayanım 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· Yüksek yapıştırıma gücü 

· Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz 

Verim
Ortalama 2-4 kg/m² verimle seramik ve fayanslar gerek yatay gerekse düşeyde yapıştırılabilir Yüzey, kullanılan ekipman ve yapıştırılacak malzemeye sarfiyat değerleri değişim gösterebilir

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg kraft torba

Görünüm
Gri toz

Yoğunluk
1,6 Kg/lt karışım

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
2-4 kg/m²

Uygulama
Dişli mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


 

	

	

	Serabond Super

Seramik Yapıştırıcı 



Çimento esaslı, yüksek stabiliteye sahip seramik ve fayans yapıştırıcısı.

Kullanım
İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda seramik, fayans, çini, mermer, yapay ve doğal taşlar ile dekoratif tuğlaların çimento esaslı sıva, şap, beton, alçı, anhidrit gibi yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Islak hacimler için uygundur. 

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve Seraper ile önceden astarlanmış olmalıdır. / ile 8 litre su ile 25 kg torba karıştırılarak seramik yapıştırıcı elde edilir. Hazırlanan karışım yüzeye 2-3 mm kalınlıkta uygulanır ve yatay olarak taraklanır.Seramikler yapıştırıcı harç içerisine bastırılarak uygulanır ve hafif çevirerek yapıştırıcının tamamen seramik ile temas etmesi sağlanır. Sadece yapıştırıcının açık kalma süresi içinde uygulama yapılacak alan kadar malzeme yüzeye uygulanmalıdır.Seramikler arasında en az 2 mm derz açıklığı bırakılması tavsiye edilir. Fazla yapıştırıcı ve bulaşıklar nemli bir bez ile yapıştırıcı sertleşmeden yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Derz dolgusu Seragrout uygulamasına yapıştırma işleminden 24 saat sonra geçilebilir. Tüm ekipmanlar su ile derhal temizlenmelidir. 

Özel Nitelikler
· Ekonomik 

· Kolay ve hızlı hazırlama 

· Duvarlarda ve yerde 

· Uygun paket miktarı 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Dış mekanlarda yüksek dayanım 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· Yüksek yapıştırıma gücü 

· Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz 

Verim
Ortalama 2-4 kg/m² verimle seramik ve fayanslar gerek yatay gerekse düşeyde yapıştırılabilir Yüzey, kullanılan ekipman ve yapıştırılacak malzemeye sarfiyat değerleri değişim gösterebilir

Ambalaj
25 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
25 kg kraft torba

Görünüm
Gri toz

Yoğunluk
1,6 Kg/lt karışım

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
2-4 kg/m²

Uygulama
Dişli mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


 

	

	

	Seragrout

Seramik Derz Dolgu 



Çimento esaslı,  seramik, fayans, mermer, doğal ve yapay taşlar ile cam mozaikler için derz dolgusu.

Kullanım
İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda derz dolgusu olarak kullanılır. Tüm seramik, karo mozaik, doğal taşlar ve cam mozaikler için uygundur. Islak hacimlerde kullanılabilir.Yüzme havuzları, depolar, tanklar ve su altında sürekli kalan yüzeyler için Seraper katkısı kullanımı ile ideal bir derz dolgusu elde edilir. 

Uygulama
Yapıştırma işleminden sonra en az 24 saat beklenmelidir. 6 ile 7 litre su ile 20 kg derz dolgu karıştırılarak harç elde edilir. Harcın kullanım süresi ortam şartlarına bağlı olarak yaklaşık 2 saattir. Harç kauçuk bir ıspatula ile derz aralarına kolayca akıtılırÇok hızlı sertleşmesi sayesinde kısa sürede yıkanacak kıvama gelir ve ideal derzler oluşturulur. Harç ilk sertliğini aldıktan sonra ıslak bir sünger ile tüm derzler silinerek istenilen şekil verilir. Daha sonra seramik üzerinde kalan izler nemli bir sünger yada bez ile parlatılarak giderilir. 

Özel Nitelikler
· Kolay ve hızlı hazırlama 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Dış mekanlarda yüksek dayanım 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· 5 mm genişliğe kadar çatlaksız yüksek mukavemetli sertleşme 

Verim
Ortalama 40 gr/mt verimle seramik ve fayanslarda derz dolgusu olarak kullanılabilir. Derz genişliği ve derinliğine göre bu rakam değişme gösterebilir.

Ambalaj
5 kg plastik torbalarda ve 20 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.
 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg kraft torba

Görünüm
Renkli toz

Yoğunluk
1,5 Kg/lt karışım

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
0,5-1,5 kg/m²

Uygulama
Kauçuk mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
24 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	



-----

	

	

	Seragrout Flex

Seramik Derz Dolgu 



Çimento esaslı, süper elastik yapıda, seramik, fayans, mermer, doğal ve yapay taşlar ile cam mozaikler için su itici özellikte derz dolgusu.

Kullanım
İçeride ve dışarıda düşey ve yatay tüm uygulamalarda derz dolgusu olarak kullanılır. Seramik, fayans, mermer, doğal ve yapay taşlar, dekoratif tuğlalar için uygundur. Yüksek mukavemet ve geçirimsizlik gerektiren endüstriyel uygulamalarda, yüzme havuzlarında idealdir. 

Uygulama
Yapıştırma işleminden sonra en az 24 saat beklenmelidir. 6 ile 7 litre su ile 20 kg derz dolgu karıştırılarak harç elde edilir. Harcın kullanım süresi ortam şartlarına bağlı olarak yaklaşık 2 saattir.Harç kauçuk bir spatula ile derz aralarına kolayca akıtılır. Çok hızlı sertleşmesi sayesinde kısa sürede yıkanacak kıvama gelir ve ideal derzler oluşturulur. Harç ilk sertliğini aldıktan sonra ıslak bir sünger ile tüm derzler silinerek istenilen şekil verilir. Daha sonra seramik üzerinde kalan izler nemli bir sünger yada bez ile parlatılarak giderilir. 

Özel Nitelikler
· Kolay ve hızlı hazırlama 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Dış mekanlarda yüksek dayanım 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· Hafif kimyasallara ve deterjanlara karşı dayanıklı 

· 20 mm genişliğe kadar çatlaksız yüksek mukavemetli sertleşme 

Verim
Ortalama 60 gr/mt verimle seramik ve fayanslarda derz dolgusu olarak kullanılabilir. Derz genişliği ve derinliğine göre bu rakam değişme gösterebilir.

Ambalaj
5 kg plastik torbalarda ve 20 kg polietilen takviyeli kraft torbalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
20 kg kraft torba

Görünüm
Renkli toz

Yoğunluk
1,5 Kg/lt karışım

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
0,5-1,5 kg/m²

Uygulama
Kauçuk mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
24 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


	

	

	Seraper

Seramik Yapıştırıcı Astar ve Katkı 



Su bazlı, akrilik esaslı seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları için astar ve katkı .

Kullanım
Tüm çimento esaslı seramik yapıştırıcıları için uygulama öncesi astar olarak kullanılır. Çimento esaslı sıva, şap, beton, alçı, anhidrit gibi yüzeyler için uygundur.Tüm seramik, mermer, doğal taşlar, tuğla ve yapay taşların çimento esaslı yapıştırıcılar ile uygulamalarında katkı malzemesi olarak da kullanılır. 

Uygulama
Seramik kaplanacak tüm yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Emici ve zayıf yüzeyler öncelikle 1:1 su ile inceltilmiş Seraper ile astarlanmalı ve daha sonra ikince kat sulandırılmadan uygulanmalıdır.Beton, şap, sıva, alçı, asfalt ve anhidrit gibi yüzeyler için uygundur. Seraper rulo yada fırça ile seramik yapıştırıcı kullanımından önce uygulanmalıdır. Seraper tüm çimento esaslı yapıştırıcılar ve derz dolguları için katkı malzemesi olarak da kullanılabiliKatkı kullanımı ile yapışma, elastikiyet ve mukavemet değerleri iyileştirilir. 1 ile 1,5 kg Seraper katkı olarak bir torba yapıştırıcı ya da derz dolgusu içerisine aynı miktardaki suyun azaltılması ile konulur .
Özel Nitelikler
· Su bazlıdır.Solvent içermez. Tüm çimento esaslı malzemelerle uyumludur. 

· Emici yüzeylerdeki poroziteyi düşürerek çimento esaslı malzemelerin bünyesindeki suyun alt zemine geçmesini önler. 

· Yüzeydeki toz ve gevşek malzemeleri bağlayarak yapışmayı artırır. 

· Seramik yapıştırıcıları ve derz dolgularının karma sularına eklenerek harcın yapışma, elastikiyet ve su geçirimsizlik özelliklerini artırır. 

· Islak yüzeylerde su geçirimsizlik özelliğini artırır. 

Verim
Tek katta astar olarak 50 gr/m² verimle uygulanır. İzolasyon etkisi elde etmek için 150 gr/m² verim ile iki kat uygulama yapılmalıdır. Katkı olarak kullanıldığında 1 kg Seraper karma suyu aynı miktarda eksiltilerek kullanılır.

Ambalaj
10 kg ve 20 kg plastik bidonda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.Dondan koruyun.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
10 kg, plastik bidonda

Görünüm
Beyaz, akıcı kıvamda, kokusuz, sıvı

Yoğunluk
1,04 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
100-150 g/m2

Uygulama
Sünger Rulo ile

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1-2 saat

Kürlenme
2 – 4 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
5 ºC

Yerden Isıtma
Uygun


	


	

	

	Serapox

Epoksi Seramik Sistemi 



Serapox ; epoksi esaslı, üç komponentli seramik yapıştırıcı ve derz dolgusu.

Kullanım
Tüm iç ve dış mekanlarda endüstriyel seramik, seramik, mermer, granit vb malzemelerin yüksek mukavemet ile yapıştırılması ve derzlerinin kimyasallara karşı dayanımı için kullanılır. Özellikle ağır trafik yüklerinin bulunduğu endüstriyel zeminlerde,Yüksek kimyasal dayanım gerektiren alanlarda, gıda üretim tesisleri ve hastaneler gibi hijyenik ortamlarda, aşırı sıcaklık farklılıklarının bulunduğu havuzlarda kullanılır. 

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam ve temiz olmalı ve yapıştırma öncesi Epoxy Primer ile astarlamalıdır. Serapox  her üç komponenttin birlikte bulunduğu karton ambalajlarda bulunmaktadır.Uygun bir karıştırıcı ile homojen pasta kıvamında yapıştırıcı ve derz dolgusu elde edilmelidir. Yapıştırıcı yüzeye 2-4 mm kalınlıkta uygulanır ve taraklanır. Seramikler yapıştırıcı harç içerisine bastırılarak uygulanır ve hafif çevirerek yapıştırıcının tamamen seramik ile temas etmesi sağlanır.Sadece yapıştırıcının kullanma süresi içinde uygulama yapılacak alan kadar malzeme yüzeye uygulanmalıdır. Serapox  tamamen kuru derzler içersine plastik yada kauçuk bir mala yada ile uygulanır.Fazla malzeme su ve sert bir sünger ile kullanım süresi bitmeden yüzeyden alınır bu sırada yumuşak bir sünger nemlendirilerek derzlere istenilen şekil verilir ve seramikler temizlenir. Uygulama bitiminde yüzeyde herhangi bir malzeme kalmamasına dikkat edilmelidir.. 

Özel Nitelikler
· Hijyenik 

· Hijyenik 

· Geçirimsiz 

· Yüksek Mukavemet 

· Tüm fiziksel ve Kimyasal etkilere dayanıklılık 

· Tüm yüzeylerde etkili ve yüksek yapıştırma gücü 

· Kürlenmemiş malzeme su ile silinip, temizlenebilir 

Verim
Serapox yapıştırıcı olarak yüzey kalitesine ve ekipmana bağlı olarak 2,5 kg/m² . Fuga olarak derz genişliğine bağlı olarak 1,0 kg/m²

Ambalaj
Serapox  A+B+C üç komponentli kit olarak tek bir karton kutu içerisinde  6 kg  .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 

TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
6  kg karton kutu içinde

Görünüm
Komp A sıvı komp B sıvı ve komp C toz

Yoğunluk
Komp A :1,1 Kg/lt ve Komp B 1,25 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Alerjik-yanıcı değil

Verim
Adesiv 2,5 kg/m2 Fuga 1,5 kg/m2

Uygulama
Dişli mala ve kauçuk spatula ile

Kapta Kalma
1 saat

Kürlenme
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC

Yerden Isıtma
Uygun


	


	

	

	Serasilex

Akrilik Esaslı Seramik Yapıştırıcı 



Su bazlı, akrilik esaslı, elastik yapıda, kullanıma hazır seramik yapıştırıcısı.

Kullanım
İç mekanlarda seramik, fayans ve cam mozaiklerin yapıştırılması zor yüzeylere uygulanmasında kullanılır. Hazır alçı paneller, alçı sıvalı yüzeyler, kontrplak ve sunta üzerine yapılacak uygulamalar için idealdir. 

Uygulama
Tüm yüzeyler sağlam, tamamen temiz ve Seraper ile önceden astarlanmış olmalıdır. Serasilex kullanıma hazır seramik yapıştırıcı yüzeye 2-4 mm kalınlıkta uygulanır ve taraklanır.Seramikler yapıştırıcı harç içerisine bastırılarak uygulanır ve hafif çevirerek yapıştırıcının tamamen seramik ile temas etmesi sağlanır. Sadece yapıştırıcının açık kalma süresi içinde uygulama yapılacak alan kadar malzeme yüzeye uygulanmalıdır.Seramikler arasında en az 2 mm derz açıklığı bırakılması tavsiye edilir. Fazla yapıştırıcı ve bulaşıklar nemli bir bez ile yapıştırıcı sertleşmeden yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Derz dolgusu Bekaderz uygulamasına yapıştırma işleminden 24 saat sonra geçilebilir. Tüm ekipmanlar su ile derhal temizlenmelidir. 

Özel Nitelikler
· Elastik yapı 

· Kullanıma hazır 

· Suya ve dona karşı dayanıklı 

· Yüksek stabilite sayesinde uzun işleme süresi 

· Düşey yüzeylerde etkili ve yüksek yapıştırıma gücü 

Verim
Ortalama 2,5 kg/m² verimle seramik ve karolar yüzeye yapıştırılabilir Kullanım miktarı yüzey, mala tipi ve yapıştırılacak malzemeye göre farklılık gösterebilir.

Ambalaj
15 kg plastik kovalarda .

Depolama
Serin, kuru ve korunaklı ortamda orijinal ambalajda 1 yıl.

 
TEKNİK BİLGİLER:
Ambalaj
15 kg kova

Görünüm
kıvamlı pasta, beyaz

Yoğunluk
1,3 Kg/lt

Tehlike Sınıfı
Yok-yanıcı değil

Verim
2,500 kg/m² tek katta

Uygulama
Dişli mala

Açık Kalma
Yok

Çalışma
1 saat

Kürlenme
12 saat

Min. Uygulama Sıcaklığı
10 ºC


	


